MIERNIK WILGOTNOSCI DREWNA
WILGOTNOSCIOMIERZ

model: GM18

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
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Dziekujemy za zakup MIERNIK WILGOTNOSCI DREWNA WILGOTNOSCIOMIERZ.
Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu i
zachowac jg na przysztosc.



1. Specyfikacja ogdlna
* Stan: fabrycznie nowy
e Zakres pomiaru wilgotnosci: Spcl: 2~40%; Spc2: 2~ 50%; Spc3: 2~60%; Spc4 : 2~70%
e Zakres pomiaru temperatury: -10 - 60°C
* Doktadnos¢: 1% +0.5 - 0.5%
e (Czas reakcji urzadzenia: < 1s
*  Temperatura pracy: 0°C~40°C; Wilgotnos¢ - 20~95%RH
* Temperatura przechowywania: 10°C~60°C
* Woaga: 107.7g
*  Wymiary: 135.6 x 55 x 29.4mm
e Dtugos$é sondy: 160mm
e Zasilanie: 2x bateria AAA
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2. Informacje ogdlne

Miernik wilgotnosci drewna jest lekkim, kompaktowym i precyzyjnym urzadzeniem do pomiaru
wilgotnosci drewna, tytoniu, papieru, roslin leczniczych i bambusa. Oferuje réwniez pomiar
temperatury i wilgotnosci powietrza. Do wyboru mamy 4 moduty pomiaréw. Dana grupa ma
przepisane poszczegdlne gatunki drewna. Posiada duzy, czytelny i podswietlany wyswietlacz LCD.
Wbudowany najnowszej generacji procesor LSl i zakodowane przetworniki zapewniajg szybki i wysoce
precyzyjny pomiar.

3. Elementy urzadzenia
1. Zdejmowana nasadka zabezpieczajaca
Wbudowane igty do pomiaru (mierzgce wilgotnosc)
Ekran LCD
Zmiana pomiedzy rodzajami drewna / wybor parametrow
Witgcznik / wytgcznik / zatrzymanie pomiaru
Podswietlenie ekranu / zmiana parametréw
Zdejmowana nasadka z potagczeniem do podfaczenia igiet
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Igty do doktadnego pomiaru




4. Funkcje wyswietlacza

1. Wartos¢ temperatury
Jednostka temperatury
Wartos¢ wilgotnosci
Stan baterii
Jednostka wilgotnosci
Rodzaje drewna
Wilgotnos¢ drewna
Maksymalna wartos¢
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Zatrzymanie danych

5. Gatunki drzew

MW1 - orzech brazylijski

MW?2 — orzech wioski, topola, drewno tekowe

MWS3 - sosna, jodta, drzewa jodto-pochodne, jesion mandzurski, jodta pospolita, klon, biaty jesion,
drzewo rézy, wigz, cykuta, dipterocarpus, dgb

MW34 - drzewa z rodziny palmowatych, modrzew, angelim pedra — apitong, brzoza, lipa



6. Uzytkowanie

1.
2.

Nacisnij przycisk wtgczenia urzadzenia. Urzadzenie powinno wigczy¢ sie natychmiast.

Przycisnij przycisk ENTER [M], aby wybra¢ gatunek drzewa — gatunki drzew sg opisane na
stronie 4 instrukcji (punkt drugi instrukcji polskiej).

Przycisnij przycisk wtgczenia urzgdzenia i ponownie nacisnij ten sam przycisk aby zablokowac
mierzenie.

Przytrzymaj przycisk wtgczenia/wytaczenia urzadzenia przez 2sek aby wytgczy¢ urzadzenie.
Przycisnij przycisk SET, aby wigczyé podswietlenie wyswietlacza. Przytrzymaj przycisk SET przez
2 sek, aby wyswietli¢ maksymalny pomiar, lub zmieni¢ jednostke temperatury, aby zatwierdzi¢
nacis$nij ponownie przycisk SET.

Urzadzenie wyfacza sie automatycznie po uptywie nie dtuzej niz 2 minut.

Jezeli badamy juz jakies drzewo pod wptywem jego wilgotnosci gestos¢ drzewa ma niewielki
wptyw na prawidtowy odczyt.

7. Uwagi i srodki ostroznosci

Produkt nie jest zabawka i powinien byc¢ trzymany z dala od dzieci.

Unika¢ silnych mechanicznych obcigzen, np. wstrzgsow.

Nie wolno narazac¢ urzadzenia na ekstremalne temperatury, silne wstrzgsy czy tez wilgoé.
Nalezy obchodzi¢ sie delikatnie z produktem. Wstrzgsy, naciski lub upadek nawet z niewielkiej
wysokosci mogg uszkodzié produkt.

Upewnij sie, ze w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia z silnym polem elektromagnetycznym,
takiej jak transformatory, silniki, telefony bezprzewodowe i urzgdzenia sterowane radiowo,
gdyz mogg one zaktdci¢ prace urzadzenia.

Nigdy nie nalezy wigcza¢ urzadzenia zaraz po przeniesieniu go z zimnego do cieptego
pomieszczenia. Powstata w tych okolicznosciach woda kondensowana moze spowodowac jego
zepsucie. Nalezy pozostawi¢ urzgdzenie nie wigczone do chwili osiggniecia przez nie
temperatury pokojowe;.

Baterie:

Podczas wktadania baterii nalezy zwréci¢ uwage na prawidtows jej polaryzacje.

W czasie dituziszego nie uzywania przyrzadu wyjgé baterie w celu zapobiegniecia jego
uszkodzeniu poprzez wylanie baterii.

8. Wymiana baterii

Wyczerpanie sie baterii sygnalizowane jest ikonkg baterii ktdra jest roztadowana. W celu wymiany

baterii nalezy odkreci¢ pokrywe baterii. Wyjg¢ zuzyte baterie i zastgpic¢ je nowymi — 2x1.5 AAA.



IMPORTER:
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Informacja dla
pochodzacych z

uzytkownikéw o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dolgczonej do nich dokumentacji
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdrmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasoboéw 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie 1 srodowisko. ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacje o najblizszym punkcie zbiurki mozna uzyskac
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczno$ci pozbycia si¢ urzadzen elektrycznych badz elektronicznych. prosimy skontaktowac sig z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawcg. ktérzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskie;.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowac sie¢ z lokalnymi

wladzami lub ze sprzedawcg celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie c €

postepowania.
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